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Технічна інформація

Структура стрічки: Основа: НАСИЧЕНИЙ КРЕПОВИЙ ПАПІР
    Клейова основа: РОЗЧИНЕНИЙ КАУЧУК / ЖИВИЦЯ

Характеристики.  SOTRO стрічка малярна GOLD 120°С PLUS - маскуюча стрічка з 
крепового паперу високої продуктивності, переважно для автомобільного сектору 
під час ремонту та процесів фарбування з циклами сушіння при високих 
температурах до 120°С (протягом 30 хв.). Вона поєднує в собі контрольоване 
розмотування, легке відривання і застосування.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОДИНИЦІ 
ВИМІРУ

ЗНАЧЕННЯ ВІДХИЛЕННЯ МЕТОД 
ТЕСТУВАННЯ

Загальна вага г/м2 92 ± 8% ISO 536

Загально товщина мкм 125 ± 10% AFERA 5006

Міцність на розтягування Н/см > 28 AFERA 5004

Подовження при розриві % > 8 AFERA 5004

Адгезія до сталевої пластини Н/см > 2,2 AFERA 5001

Застосування. Призначена для використання у промисловому фарбуванні і у 
роботі з лако-фарбовим покриттям автомобілів. Має гарні перекриваючі 
властивості з маскуючим папером і маскуючою плівкою, що забезпечує відмінне 
фарбування краю, чисте і безпечне видалення без залишків та руйнувань.  
Термічна стійкість: 120°С.
Використання. Переконайтеся, що поверхня, на якій ви хочете використовувати 
стрічку, очищена, висушена і знежирена. Не рекомендується застосовувати 
стрічку при температурі нижче -10°С. При температурі зберігання нижче -10°C 
завжди рекомендується відновлювати температуру стрічки при кімнатній 
температурі (15°C - 25°C) перед її використанням.
Зберігання. Стрічка повинна зберігатися в сухому місці, захищеною від прямого 
впливу сонячного світла та від замерзання. Температура зберігання повинна бути 
максимально наближена до кімнатної температури. Рекомендована температура 
зберігання повинна становити від 15 до 25°C при максимальній відносній 
вологості 60%.

Astro Trade Group LLC, 11, Hargmae, Tallinn, 76902, Estonia. Phone +372 58580318

SOTRO стрічка малярна GOLD 120°С PLUS - лимонна.

Доступні розміри:  T053018 - 18 мм
    T053024 - 24 мм
    T053030 - 29 мм
    T053036 - 36 мм
    T053048 - 48 мм

Наведені показники стосуються лише середніх значень, виходячи з тестів, проведених в умовах лабораторії, і не є дійсними для специфічних 
умов використання. Компанія залишає за собою право модифікувати або змінювати продукти в будь-який час без попередження. Вся 
інформація повинна розглядатися як загальні поради щодо використання продуктів. Користувачам доводиться перевіряти придатність 
кожної стрічки у фактичному застосуванні за певних умов.  не несе відповідальності за дефект матеріалів що не Astro Trade Group LLC
зберігаються та не використовуються відповідно до перелічених вище умов.


